
คู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศประเมินพ้ืนที่ดินเซรามิกในประเทศไทยงาน

สามารถแบ่งหัวข้อการใช้งานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1. ส่วนประกอบของระบบแผนที่เว็บเซอร์วิส 

2. ส่วนการใช้งานระบบแผนที่เว็บเซอร์วิส 

3. ส่วนของการเผยแพร่เว็บเซอร์วิส (Public) 
 

ส่วนประกอบของระบบแผนที่เว็บเซอร์วิส 
 ส่วนประกอบของระบบแผนที่เว็บเซอร์วิสดังภาพที่ ก-1 
 

 
ภาพที่ ก-1 แสดงส่วนประกอบของระบบ 
 

 โดยในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดการเรียกใช้งานดังต่อไปนี้ 
   ส่วนที่ 1 แสดงชื่อของระบบ 
     ส่วนที่ 2 แสดงเมนูของระบบที่สามารถรองรับการใช้งาน 
   ส่วนที่ 3 แสดงขนาดเขตของพ้ืนที่ดินเซรามิก 
   ส่วนที่ 4 แสดงรายละเอียดของข้อมูลพ้ืนที่แหล่งดินเซรามิก 

1 

2 

4 

3 



 
 

ส่วนการใช้งานระบบแผนที่เว็บเซอร์วิส 
ส าหรับการใช้งานระบบแผนที่เว็บเซอร์วิสมีขั้นตอนต่างๆในการใช้งานได้ดังนี้ 

การเข้าใช้งานระบบ 
1) เปิดโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ต กูลเกิลโครม (Google Chrome) หรือ อินเทอร์เน็ตเอ็ก

พอลเลอร์ (Internet Explorer: IE) หรือ มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ (Mozilla Firefox) แล้วพิมพ์ยูอาร์แอล 
(URL) ดังนี้ http://.or.th/MapService/ก็จะสามารถท าการล็อกอินในส่วนของหน้าต่างล็อกอินดัง 

thaiceramicsociety ภาพที่ ก-2 

 

ภาพที่ ก-2 หน้าล็อกอินเข้าระบบ 

2) ท าการล็อกอินเข้าระบบโดยป้อน ชื่อผู้ใช้ และ พาสเวิร์ค 
3) เมื่อท าการล็อกอินเข้าระบบได้ส าเร็จระบบจะแสดงเมนูต่างๆที่สามารถเรียกใช้งานต่างๆ

ดังภาพที่ ก-3 

 
ภาพที่ ก-3 หน้าต่างเพิ่มพ้ืนที่พิกัดแหล่งดินเซรามิก 



 
 

การเพิ่มพื้นที่พิกัดดินเซรามิก 
1) เมื่อท าการล็อกอินเข้าระบบในสถานะผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าต่างดังภาพที่ 

ก-4  

 

ภาพที่ ก-4 หน้าต่างเพิ่มพ้ืนที่พิกัดแหล่งดินเซรามิก 

 

2) ให้คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม” จะดังผลลัพธ์ดังหน้าที่ ก-5 
 

 

ภาพที่ ก-5 หน้าต่างเพิ่มพ้ืนที่พิกัดแหล่งดินเซรามิก 

3) หน้าต่างเพ่ิมพ้ืนที่พิกัดแหล่งดินเซรามิกท ากรอกข้อมูล 2 ส่วนให้ครบคือ ส่วนที 1 ข้อมูล
รายอะเอียดพ้ืนที่ และส่วนที่ 2 พิกัดขอบเขตพ้ืนที่ (มีหน่วยเป็นละติจูด และลองติจูด) โดยระบบจะ
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ท าการวาดรูปหรือมาร์คจุดบนแผนที่ ซึ่งสามารถท าการย่อ/ขยายต าแหน่งที่ต้องการ หรือคลิกเมาส์ลง
ที่แผนที่ จุดแรกจะยังไม่ปรากฏขึ้นมา แต่เมื่อคลิกท่ีต าแหน่งต่อไป จะมีเส้นแสดงขึ้นมาดังภาพท่ี ก-5 

 

ภาพที่ ก-5 หน้าต่างเพิ่มพ้ืนที่พิกัดแหล่งดินเซรามิก 

4) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม  
5) หากเป็นการก าหนดต าแหน่งจุดเดียว แผนที่จะแสดงจุดมาร์คข้ึนมาและขนาดพ้ืนที่จะไม่

สามารถบอกได้ ดังภาพที่ ก-7 

 

ภาพที่ ก-7 หน้าจอแสดงการคลิกต าแหน่งแผนที่แบบบอกต าแหน่งเดียว 
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6) หากต้องการลบให้คลิกท่ีไอคอน      ต้องการแก้ไขคลิกไอคอน      ต้องการดูพิกัดแผนที่
ให้คลิกท่ีไอคอน      เพ่ือต้องการแก้ไข 

 
การเพิ่มผู้ใช้งาน 

1) เมื่อท าการล็อกอินเข้าระบบในสถานะผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าต่างดังภาพที่ 
ก-8 ให้เลือกที่เมนูผู้ใช้งาน  

 

ภาพที่ ก-8 หน้าจอแสดงหน้าต่างผู้ดูแลระบบ 

2) ท าการเพ่ิมผู้ใช้งาน โดยการคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” จะได้ผลลัพธ์ป้อนข้อมูลผู้ใช้งานดังภาพที่ 
ก-9 

 

ภาพที่ ก-9 หน้าต่างเพ่ิมผู้ดูแลระบบ 

3) เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้คลิกท่ี ปุ่มบันทึก หรือ ปุ่มยกเลิก 
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ส่วนการเผยแพร่แผนที่เว็บเซอร์วิส 
 ส าหรับการเข้าใช้เผยแพร่ไฟล์ WSDL ของระบบแผนที่เว็บเซอร์วิสนั้นสามารถเข้าไปที่ยูอาร์
แอล : http://thaiceramicsociety.or.th/MapServiceDocument/ หรือที่เมนู Map Service 
Guide จากหน้าเว็บเซอร์วิสจะได้ผลลัพธ์ดังนี้  
 
1) การเข้าไปดูหน้าการท างานของเมธอดต่างๆ ดังภาพที่ ก-11 

 

ภาพที่ ก-11 หน้าต่างแสดงรายละเอียดการท างานของแต่ละเมธอด 

 

  



 
 

2) การเข้าดูยูอาร์แอล (URL) ส าหรับเผยแพร่ไฟล์WSDL ดังภาพที่ ก-12 
 

 

ภาพที่ ก-12 หน้าต่างแชร์ WSDL 

 


